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BARRIER 
Resina epossidica strutturale 

 
 

Descrizione del prodotto 
 
È un prodotto di grande adesione, alta impermeabilità ed ottime caratteristiche meccaniche, quali resistenza e 
flessibilità, che si mantengono inalterate per anni. 
BARRIER è un prodotto versatile e dai molteplici utilizzi. Viene fornito in tre versioni con diverse viscosità: 
Trasparente, TIX (Verde), Spatola. 
 
BARRIER TRASPARENTE – Liquida 

• Incollaggi vari (in particolare è ottimo per legno-legno, legno-vetroresina. legno-cemento). 
• Stratificazione con stuoie, mat, tessuti di varie fibre (vetro, carbonio, kevlar) per costruzione di 

manufatti o strutture di rinforzo dotati di altissima resistenza meccanica. 
• Riempimenti e stuccature, miscelato con MICROSFERE (per riempimenti di notevoli dimensioni) o 

MICROFIBRE di vetro (per maggiore resistenza meccanica). 
• Verniciatura di barche in legno; il BARRIER diluito viene assorbito dai pori dello strato superficiale del 

legno e conferisce ad esso impermeabilità e resistenza meccanica. Eccezionale come primer anche nel 
caso di finitura con vernice trasparente. 

 
BARRIER TIX – Tixotropica, non cola in applicazione verticale 

• Trattamento dell’osmosi. La versione verde è particolarmente indicata grazie alla differenziazione tra le 
mani. 

• Rivestimento anticorrosivo dei metalli (bulbi in ghisa, parti in lega leggera, ecc). 
• Incollaggi vari (in particolare è ottimo per legno-legno, legno-vetroresina. legno-cemento). 
• Riempimenti e stuccature, miscelato con MICROSFERE (per riempimenti di notevoli dimensioni) o 

MICROFIBRE di vetro (per maggiore resistenza meccanica). superficiale del legno e conferisce ad esso 
impermeabilità e resistenza meccanica. 

 
BARRIER A SPATOLA – Per applicazione a spatola come uno stucco 

• Trattamento dell’osmosi. 
• Incollaggi vari (in particolare è ottimo per legno-legno, legno-vetroresina. legno-cemento). 
• Riempimenti e stuccature di grande durezza e con finitura molto liscia 

 
 
Caratteristiche 
 
COLORI Trasparente ambrato 
SOLIDO IN VOLUME 100% 
PESO SPECIFICO 1,05 
COV < 10 g/l 
PEZZATURA 0,75L, 5L 
SHELF-LIFE 24 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce 

solare diretta) 
RESA TEORICA 4-5 mq/L per mano (TIX), 8-10 mq/L per Mano (Trasparente) 
APPLICAZIONE Pennello, Rullo, Spatola 
DILUENTE N. 5 (solo per pulizia degli attrezzi o impregnazione del legno) 
RAPPORTTO D’IMPIEGO 1:1 in volume, 110:100 in peso 
POT-LIFE 1 ora e 30 minuti (20° C) 
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Impiego 
 
Preparazione della superficie: 
 
FERRO/ALLUMINIO: Sgrassare, sabbiare o discare, quindi primerizzare con PRIMEPOX. 
 
VETRORESINA: Sgrassare, sabbiare o carteggiare, quindi primerizzare con PRIMEPOX. 
 
Cura osmosi: 
 

• Asportare il gel-coat ed eventualmente, ove necessario, il primo strato di vetroresina a mezzo di disco 
abrasivo, sabbiatura o pialletto elettrico. 

• Far asciugare bene lo scafo, lavando la carena di tanto in tanto (ogni mese circa) con acqua dolce. Durante 
questo periodo misurare almeno due volte al mese l’umidità presente nello scafo in diversi punti 
dell’imbarcazione, segnando il valore. Attendere che l’umidità sia scesa sotto al 10% prima di iniziare il 
trattamento (normalmente serviranno circa 4-6 mesi di asciugatura). L'ultimo lavaggio va effettuato 
almeno due giorni prima di iniziare la verniciatura. 

• Applicare una mano di PRIMEPOX (in caso di osmosi superficiale) o di BARRIER TRASPARENTE (in caso di 
osmosi profonda, aiuta ad evidenziare eventuali delaminazioni).  

• Dopo 6-16 ore stuccare, ove necessario con il nostro STUCCO EPOSSIDICO. Se passano più di 16 ore servirà 
carteggiare prima dell’applicazione dello stucco. 

• Attendere 24 ore e poi carteggiare con carta media (120-150). 
• Applicare 3 mani di BARRIER (verde o TIX) con un consumo totale di 2 mq/l (500 micron secchi). Non è 

necessario effettuare carteggiatura fra le mani se l'applicazione viene effettuata tra 6-16 ore l'una 
dall'altra (alla temperatura di 18-20 gradi). In caso di applicazioni con intervalli maggiori, occorre 
carteggiare la superficie. 

• Far asciugare la superficie almeno due giorni dopo l'ultima mano di BARRIER e quindi irruvidirla con carta 
abrasiva a grana media (n° 120 – 150). 

• Applicare una mano di FIBERGLASS PRIMER o PRIMEPOX e 2 mani di antivegetativa. 
 
Incollaggi: 
 
BARRIER è ideale per incollaggi tra legno e vetroresina. Applicare BARRIER su entrambe le superfici da incollare. 
Morsettare o tenere in pressione le parti per almeno 24 ore.  
 
 
Tempi di asciugatura: 
 

  10° C 20° C 30° C 
FUORI POLVERE  45 min 30 min 20 min 
AL TATTO  6 ore 4 ore 2 ore 
PER RICOPERTURA* Min 12 ore 6 ore 3 ore 
 Max 36 ore 16 ore 12 ore 
IN PROFONDITA’  48 ore 24 ore 16 ore 
COMPLETA   10 giorni 7 giorni 5 giorni 

*Tempi minimi e massimi per ricopertura con BARRIER senza carteggiare. Passato il tempo massimo, sarà necessario 
carteggiare la superficie prima dell’applicazione di ulteriore mano. 
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Suggerimenti: 
 
• Mescolare molto accuratamente la miscela dei due componente. 

• Non applicare il prodotto con temperature sotto i 10° C o sopra i 30° C. La temperatura ideale di utilizzo è 
tra 15° C e 25° C. Al di sotto dei 15 gradi può formarsi una patina appiccicaticcia anche a reticolazione 
avvenuta, dovuta a leggera trasudazione di ammine (che può venir lavata via con adeguato solvente o 
detergente). L’aspetto del film potrà essere leggermente più opaco. A temperature sopra i 25° C si accorcia 
sensibilmente il pot-life del prodotto. 

• Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all’uso, si sconsiglia 
l’uso di diluente tranne che per impregnazione del legno. 

 
 
Sicurezza e ambiente 
 
Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda 
di sicurezza del prodotto. 
 
Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai 
responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti. 
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