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VELOX SIL 
foul-release silicone coating 

 

VELOX SIL è un’innovativa finitura siliconica foul-release per eliche e parti metalliche (assi, piedi, flaps ecc.).   

È totalmente esente da biocidi e da sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per la salute dell’operatore, 
quali ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche. Ha quindi un minor impatto ambientale e 
semplifica la gestione della sicurezza all’interno del cantiere (autorizzazioni ambientali, valutazione del rischio 
chimico, sorveglianza sanitaria degli applicatori). 

VELOX SIL mantiene le superfici immerse pulite grazie alla bassa tensione superficiale della finitura siliconica, che 
fa distaccare eventuali organismi con il movimento dell’elica o con una leggera pulizia con una spugna. VELOX SIL 
va applicato esclusivamente su PRIME SIL, primer epossidico appositamente studiato che fornisce un’adesione e 
resistenza eccezionali.  

I due prodotti vengono venduti in kit di tre diverse pezzature (0,25L, 0,5L e 1L) e in tre colori (bianco nero e 
grigio) per poter soddisfare ogni esigenza. 

 

 

Impiego 
 

Preparazione della superficie: 
 

Le eliche già trattate con altri prodotti vanno riportate a metallo nudo tramite sverniciatura, carteggiatura o 
sabbiatura. 

PARTI A METALLO NUDO (BRONZO, ACCIAIO INOSSIDABILE, ALLUMINIO): Sgrassare, quindi carteggiare con carta 
grossa (n. 80). Eventualmente sabbiare o discare. Dopo la carteggiatura, non lavare assolutamente con acqua, 
detergenti, acidi o solventi generici. Spolverare a secco o lavare con il nostro SOLVENTE 102, se necessario (o 
ACETONE puro pulito). Tutte le superfici dovranno presentare il metallo chiaro (non ossidato) e risultare ben ruvide 
e pulita, senza tracce di grasso, impronte o altri contaminanti. 

 

Applicazione PRIME SIL: 
 

Versare tutto il contenuto del componente B di PRIME SIL nel barattolo di componente A. Mescolare accuratamente 
i due componenti per almeno due minuti. Lasciar riposare per 5-10 minuti. Applicare una prima mano, 
preferibilmente a pennello. Coprire bene tutte le parti metalliche, iniziando dagli spigoli e dai bordi dell’elica per 
essere certi di coprirli bene. 

Dopo minimo un’ora e massimo tre ore, applicare la seconda mano di PRIME SIL. Attenzione a non attendere più 
di tre ore, poiché il pot-life (tempo in cui il prodotto è lavorabile ed applicabile dopo la catalisi) è di circa 3 ore 
a 20° C. Con temperature più elevate i tempi di ricopertura e il pot-life del prodotto si accorciano. A 25-30° C la 
ricopertura andrà effettuata tra 1 e 2 ore. 

Attendere minimo 2 ore e massimo 4 ore per la ricopertura con VELOX SIL. 
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Tempi di asciugatura PRIME SIL: 
  10° C 20° C 30° C 

FUORI POLVERE  1,5 ore 30 min 20 min 

PER RICOPERTURA     

Con PRIME SIL Min 2 ore 1 ora 45 min 

 Max 5 ore 3 ore 2 ore 

Con VELOX SIL Min 6 ore 2 ore 2 ore 

 Max 16 ore 6 ore 6 ore 

PER VARO  48 ore 24 ore 24 ore 

 

 

Applicazione VELOX SIL: 
 

Mescolare accuratamente. Dopo un intervallo compreso tra 2 e 4 ore dall’applicazione della seconda mano di 
PRIME SIL, applicare una mano di VELOX SIL su tutte le superfici, partendo dai bordi delle pale dell’elica in modo 
da assicurarsi che abbiano una buona copertura. Applicare una mano abbondante, facendo attenzione a eventuali 
colature, che possono venir riprese entro 5-10 minuti. 

 

Tempi di asciugatura VELOX SIL: 
  10° C 20° C 30° C 

FUORI TATTO  4 ore 2 ore 45 min 

PER VARO Min 48 ore 24 ore 24 ore 

 Max 7 giorni 7 giorni 7 giorni 

Nota: l’indurimento ella finitura siliconica è dipendente sia dalla temperatura che dall’umidità relativa. 
Sarà più rapida in caso umidità elevate e temperature elevate. 

 

 

Caratteristiche 
 PRIME SIL VELOX SIL 

COLORI Bianco, Grigio, Nero Trasparente 

SOLIDO IN VOLUME 55% 83% 

PESO SPECIFICO 1,40-1,45 0,97 

COV 370-380 g/l 160 g/l 

PEZZATURA Kit da 0,25L, 0,5L, 1L Kit da 0,25L, 0,5L, 1L 

SHELF-LIFE 24 mesi  24 mesi  

RESA INDICATIVA 10 m2/L per mano 6 m2/L 

APPLICAZIONE Pennello, Rullo, Airless Pennello, Rullo 

DILUENTE N.5 - 

RAPPORTTO D’IMPIEGO 90:10 in peso, 85:15 in volume 

 

 

 

- 

POT-LIFE 3 ore (20° C) - 
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Suggerimenti: 
 

• Sia per il PRIME SIL che per VELOX SIL consigliamo di fare molta attenzione a coprire bene spigoli e bordi 
delle eliche. 

• Mescolare molto accuratamente prima dell’uso tutti i prodotti. 

• Non applicare il prodotto con temperature sotto i 10° C o sopra i 35° C. La temperatura ideale di utilizzo è 
tra 15° C e 25° C. 

• Non utilizzare detergenti, solventi sporchi, acqua per il lavaggio delle superfici dopo la carteggiatura e non 
toccare le superfici con mani nude prima dell’applicazione del PRIME SIL. 

• Per la pulizia utilizzare esclusivamente SOLVENTE 102 o acetone puro con panni o stracci puliti. 

• Prime Sil ha un’ottima resistenza alle correnti galvaniche, tuttavia la presenza di correnti galvaniche 
anomale - ad esempio per problemi di impianto elettrico, in caso di correnti vaganti parassite o se si resta 
costantemente allacciati alla rete elettrica di banchina - possono creare distacchi e delaminazioni del 
primer. 

• Rispettare scrupolosamente i tempi di ricopertura e le quantità indicate per ottenere un buon risultato. 
Non affrettare il ciclo, in caso di dubbio meglio attendere un po’ di più di quanto indicato anche per il varo, 
per assicurarsi che il prodotto sia ben asciutto e reticolato in profondità. 

 

 

Sicurezza e ambiente 
 

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda 
di sicurezza del prodotto. 

 

I prodotti contengono solventi organici volatili, utilizzarli sempre in ambienti aerati ed evitare di respirare i vapori. 
Maneggiare i prodotti con cura; utilizzare guanti ed occhiali per evitare contatto con la pelle e occhi. 

I prodotti epossidici possono causare sensibilizzazione a contatto con la pelle e reazioni allergiche cutanee. 

 

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai 
responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti. 
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